Natuurstenen waterslag

Elastische afdichting

Waterflex Carbon

Voegenband 2D

Wapeningslaag met glasvezelweefsel

Waterslaglijm SMART aanbrengen in strengen
(strengafstand max 20cm

Elastische afdichting

Voegenband 2D

Natuurstenen waterslag

Waterslaglijm SMART

Waterflex Carbon

e

Bevestigingsanker stootvast en anti-slip

Sierpleister

Voor fundering geschikte wapeningsmortel

Fundering met Perimeter isolatieplaat

Verlijming met b.v. Waterflex Carbon

Wand/gevel constructie
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Alsecco detailtekeningen zijn slechts een voorstel. Zij stellen schematisch de uitvoering voor. Aan het resultaat liggen de desbetreffende technische
volledigheid van de detailtekening dient vooraf te worden onderzocht door de

lay-out, drukwerk en verzendingen kleine afwijkingen bevatten
ing mag worden gekopieerd of gewijzigd zonder schriftelijke tc ]

System:

Detail:

Fundering met Perimeter isolatieplaat

en sierpleister

Onderdorpel balkondeur met

natuurstenen waterslag

Detailnummer

405 - 1556
Schaal
ca.1:25
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Alsecco Nederland
Koperslager 2
Postbus 1122

3860 BC Nijkerk

Tel: +31 (0) 332475000
Fax: +31 (0) 332451833
www.alsecco.nl




