
ALSICOLOR® BUITENMUURVERVEN
Maximale mogelijkheden en zekerheid voor elke gevel.
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MAXIMALE MOGELIJKHEDEN EN ZEKER-
HEID VOOR ELKE GEVEL – DE NIEUWE 
ALSICOLOR® BUITENMUURVERVEN

Doe je graag een stapje extra voor de beste kwaliteit? U kunt vertrouwen op uw eigen smaak en u wilt 
precies krijgen wat u wilt? En dat ook nog op lange termijn? Bovendien verwacht u variatie in de mogelijk-
heden voor uw woning? Dan bent u bij Alsecco aan het juiste adres!

Hoogwaardige gevelafwerkingen zijn een absolute must. 

Buitenmuurveven dienen in de eerste plaats ter bescherming van de gevel en in de tweede plaats natuurlijk 
voor de creatieve vormgeving en het visuele design en verbetering van het gebouw. De kwaliteit van de 
buitenmuurverf is een doorslaggevende succesfactor voor het unieke, langdurige waardebehoud van gevels.

De invloeden van klimatologische omstandigheden op de gevel, zoals wind, intensieve zonnestraling, UV-
licht, regen, hagel en mist stellen al hoge eisen aan de oppervlakken volgens de huidige maatstaven, en 
zullen in de toekomst alleen maar toenemen.

Daarom is het des te belangrijker dat de bovenste gevellagen ontworpen zijn om aan deze extreme eisen te 
voldoen. De functionaliteit in de vorm van een hoge weersbestendigheid en de uiteenlopende wensen voor 
een individueel kleurontwerp van het gebouw zijn de belangrijkste wensen van de klant. Daarom vervult 
de buitenmuurverf als beschermlaag een uiterst belangrijke functie op het gebouw.

Als de kleur van de gevel is afgestemd op deze behoeften, draagt het bij aan het welzijn van mensen en 
verhoogt het de aantrekkelijkheid van een pand voor bewoners en buren. Vooral voor kinderen en ouderen 
kunnen gebouwen aantrekkelijker worden gemaakt door intensief gekleurde entrees, opritten, huisnummers, 
trappen of andere accenten.

Buitenmuurverven die optimaal zijn afgestemd op de betreffende ondergrond maken een duurzame en 
robuuste gevel mogelijk. In de juiste systeemcombinatie kan de verf zo zijn volledige functie vervullen. Als 
systeemleverancier met tientallen jaren ervaring bieden onze producten u de perfecte bouwstenen voor 
de hoogste mate van zekerheid voor uw gevel.

Visuele opwaardering 
van bestaande gevels

Elke gevel is onderhevig aan een na-
tuurlijk verouderingsproces, omdat hij 
wordt blootgesteld aan verschillende 
omgevingsfactoren. Afhankelijk van het 
type gebouw, het gebruik, locatie en 
onderhoud zijn op een bepaald moment 
renovatiemaatregelen nodig.

Deze investering betaalt zich echter op 
de lange termijn in veel opzichten terug.

Met een renovatie of verbouwing inves-
teert u in waardebehoud en waardever-
meerdering. Want een gebouw dat goed 
onderhouden is en lang gebruikt  wordt, 
is écht duurzaam - zowel economisch als 
ecologisch.

Alleen al de visuele verbetering van 
de gevel door verschillende ontwerp-
mogelijkheden of gedeeltelijk herstel 
van schade om de structuur van het 
gebouw te behouden, verhoogt zowel 
het prestige als het woonplezier voor 
de gebruikers van het gebouw. Als sys-
teemleverancier bieden wij u uitgebreid 
advies voor de renovatie van gevels – 
van schilderen met onze hoogwaardige 
Alsicolor® buitenmuurverven tot uitge-
breide energetische renovatie van de 
gevels van bestaande gebouwen. 
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HOGE KWALITEITSNORMEN VOOR 
BLIJVEND MOOIE GEVELS

De hoge kwaliteitsnormen van onze producten en systemen betalen zich uit in de lange levensduur van de 
gevels. Daarom is de uitbreiding van onze eigen prestatienormen de constante drijfveer achter onze acties.

Bij de ontwikkeling van ons nieuwe assortiment Alsicolor® buitenmuurverven hebben we gebruik gemaakt 
van onze jarenlange ervaring en onze knowhow als specialisten in alle aspecten van gevels. Geavanceerde 
technologieën en beste grondstoffen vormen de basis voor de ontwikkeling van onze nieuwste generatie 
Alsicolor® buitenmuurverven.

Bij de ontwikkeling hebben we onze jarenlange ervaring en onderzoek gebruikt als een belangrijk onderdeel 
in de formulering van de buitenmuurverven. Hierbij staat veiligheid altijd voorop - u kunt vertrouwen op de 
kwaliteit van de producten van Alsecco. Eigenaren en investeerders profiteren hiervan in de vorm van behoud 
en waardevermeerdering van het onroerend goed: lange renovatiecycli, minder vaak steigers en dus nauwelijks 
overlast voor de bewoners zijn elementaire factoren voor kostenoptimalisatie.

Vakmensen weten dat ze met Alsicolor® buitenmuurverven een betrouwbaar resultaat kunnen behalen. De 
kwaliteit van het product in de vorm van duurzaamheid, kleurvariatie en -stabiliteit, dekkracht en optimale 
verwerkingseigenschappen zorgt ervoor dat hun prestaties optimaal renderen.

Door gebruik te maken van onze duurzame producten en systemen handelt u bovendien bijzonder duurzaam: 
want een product of gebouw dat langdurig wordt gebruikt, is de beste vorm van duurzaamheid.

U ziet het zelf: u kunt vertrouwen op de hoogwaardige Alsicolor® buitenmuurverven als beschermende toplaag 
voor een duurzame gevel met een vlekkeloze uitstraling.

Waterwoningen Lentse Plas | Lent
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VERBETERDE KLEURSTABILITEIT 
EN KLEURDIVERSITEIT DANKZIJ 
HOOGWAARDIGE SAMENSTELLING

Kleurdiversiteit

Alsicolor® buitenmuurverven hebben het meest uitgebreide kleurenspectrum voor de 
gevel. Als klant heb je figuurlijk gesproken de mogelijkheid om te kiezen uit alle kleuren 
van de regenboog.

Vooral onze Alsicolor® Perfect biedt eindeloze mogelijkheden voor uw kleurselectie, ge-
combineerd met het hoogste niveau van kleurstabiliteit. De basis voor deze prestatiebelof-
te is het gebruik van hoogwaardige bindmiddelen en pigmenten in onze buitenmuurverven.

Kleurstabiliteit

Het hart van het Alsicolor® buitenmuurverfassortiment zijn de perfect op elkaar afgestemde 
bindmiddelcomponenten en de speciale additieven, die worden gecompleteerd door het 
gebruik van hoogwaardige en duurzame pigmenten.

In hun respectievelijke bindmiddelklasse zorgen wij ervoor dat de recepten altijd de best 
mogelijke kleurstabiliteit garanderen. Dit bereiken we bijvoorbeeld door speciale anorga-
nische en UV-bestendige kleurpigmenten te selecteren. In het kader van kleurstabiliteit 
garandeert deze aanpak een optimale kleurzekerheid en bijzondere weerstand tegen 
invloeden van zonlicht en weersomstandigheden.

Bescherming tegen vocht en aangroei van organismen

Algen en schimmels zijn een natuurlijk verschijnsel. Ze nestelen zich op alle ondergronden 
die in de omgeving aanwezig zijn met voldoende vocht en voedingsstoffen. Of het nu gaat 
om bordjes, elektriciteitskasten of huismuren: we vinden ze overal waar het vochtig is, 
weinig licht en veel vuil. Ze zijn alomtegenwoordig – ook in relatie tot de gebouwen en 
hun gevels in hun omgeving.

Duurzame en schone gevels

Dankzij een gecoördineerd samenspel van vochtbescherming enerzijds en diffusiteit 
anderzijds bieden Alsicolor® buitenmuurverven een aanzienlijk hogere bescherming tegen 
mogelijke algen- en schimmelaantasting. Om voorbereid te zijn op wisselende weers-
omstandigheden zorgt een uitgebalanceerd beschermingsconcept voor extra veiligheid 
van de gevel.

Zijn er ook buitenmuurverven zonder deze oppervlaktebeschermende additieven? Door 
de natuurlijke, minerale samenstelling hebben onze silicaatverven een tijdelijke bescher-
mende functie tegen de aantasting van algen en schimmels. 

Op het gebied van siliconenharsverven bevat onze Alsicolor® Silicon Eco ook geen addi-
tieven. Dankzij hun grondstofgerelateerde uitgebalanceerde vochthuishouding kan het 
gebruik van biociden als oppervlaktebescherming achterwege blijven.

Helderheid en TSR

De lichtreferentiewaarde (of helder-
heidswaarde) is de maatstaf voor de 
helderheid van een kleur. Een waarde 
van 100 komt overeen met de helderheid 
van een absoluut wit en de waarde van 
0 komt overeen met een absoluut zwart. 
De helderheidswaarde beschrijft het 
deel van het zichtbare licht dat op een 
oppervlak valt en dat door dit oppervlak 
wordt teruggekaatst (gereflecteerd).

De totale zonnereflectie, ook bekend als 
de TSR-waarde, definieert de hoeveel-
heid gereflecteerde zichtbare lichtener-
gie in procenten. Hoe lager het percen-
tage, hoe warmer het oppervlak wordt.

Bij de toepassing is de interactie van 
beide waarden belangrijk.

De helderheidswaarde mag niet minder 
zijn dan 20 op composietsystemen met 
thermische isolatie en niet minder dan 
30 zijn op gipssystemen op monolithi-
sche substraten. Als de waarde kleiner 
is dan 20 of 30, moet het betreffende 
isolatie-/pleistersysteem technisch 
compatibel zijn, bijvoorbeeld door mid-
del van speciale systeemstructuren of 
pigmentaties. Als de helderheidswaarde 
onder de 20 komt, moet de TSR-waar-
de worden gebruikt om de functionele 
geschiktheid te beoordelen. Indien de 
TSR-waarde ≥ 25, wordt de ondergrond 
als thermisch veilig geclassificeerd. De 
TSR-waarde moet door de fabrikant wor-
den bevestigd.
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GESILOXANISEERDE ZUIVERE ACRYLAATVERF Kleur- 
diversiteit

Kleur- 
stabiliteit

Bouw- 
fysica

Dekkend 
vermogen

Bescherming 
tegen algen- 

en schimmels

Bescherming 
tegen vuil

Scheurover-
brugging

Glans / 
effect

TSR-
pigmenten

ALSICOLOR® PERFECT +++ 1–3 W3/V2 +++ +++ ++ ++ mat

ALSICOLOR® TSR-SOLARREFLECT +++ 1–3 W3/V2 ++ +++ ++ ++ mat +++

SILICONENHARSVERF

ALSICOLOR® SILICON C ++ 1 W3/V1 +++ +++ ++ + mat

ALSICOLOR® SILICON ECO ++ 1 W3/V1 +++ — ++ + mat

DISPERSIEVERF

ALSICOLOR® CRYL +++ 1 W3/V2 +++ +++ ++ + zijde-
mat

ALSICOLOR® ELAST-CRYL +++ 1 W3/V3 ++ +++ ++ ++ zijde-
mat

ALSICOLOR® METALLIC-EFFECT +++ 1 W3/V2 ++ +++ ++ + metallic 
glans

ALSICOLOR® SIL + 1 W3/V1 +++ +++ + +++ mat

SILICAATVERF

ALSICOLOR® SOL-SILIKAT ++ 1 W3/V1 +++ — ++ ++ mat

ALSICOLOR® SILIKAT ++ 1 W3/V1 +++ — ++ ++ mat

Alle buitenmuurverven kunnen worden verspoten met een professioneel airless apparaat.

Kleurstabiliteit:	 Bindmiddelklasse en pigmentgroep volgens BFS-blad nr. 26

Wateropname*: 	 hoog (W1), middel (W2), laag (W3)

Waterdampdoorlaatbaarheid*:	 hoog (V1), middel (V2), laag (V3)

Overige eigenschappen:	 +++ = hoog    ++ = middel    + = laag

*Klasse volgens DIN 1062-1

HET ALSICOLOR® BUITENMUURVERFASSORTIMENT

Let op:
Bovenstaande informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis, gebaseerd op jarenlange ervaring en tests. Ze zijn van toepassing in aanvulling 
op onze verwerkingsrichtlijnen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de fundamentele geldigheid van onze aanbevelingen vanwege de uiteen-
lopende aard van de ondergrond en de veelzijdigheid van toepassing en verwerking, die buiten onze controle liggen. Aanbevelingen van onze medewerkers die 
afwijken van de informatie in onze documenten dienen schriftelijk te gebeuren. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om technische 
of bouwrechtelijke redenen. Vraag uw vakadviseur naar de momenteel geldige productgegevensbladen.
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AAN HET JUISTE ADRES.
HET ALSICOLOR®  
BUITENMUURVERFASSORTIMENT

Alsecco biedt perfect op elkaar afgestemde producten op basis van gesiloxaniseerd zuiver acrylaat, 
siliconenhars, dispersie- en silicaatbuitenmuurverven voor alle geveltoepassingen.

Onze Alsicolor® buitenmuurverven overtuigen door hun kleurstabiliteit, lage verkrijting, hoge UV-bestendigheid 
en weerstand tegen vuil, algen en schimmels. Tegelijkertijd bieden ze dankzij een breed scala aan kleuren een 
breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het gebruik van de modernste vulmaterialen zorgt voor optimale ver-
werkingseigenschappen in de vorm van een hoog dekvermogen, een lage spatneiging en een bijzonder soepele 
verwerking. Bij het ontwikkelen van onze buitenmuurverven hebben we bijzondere aandacht besteed aan een 
verbeterde combinatie van vulstoffen. Dit is de basis voor een gelijkmatig, harmonieus oppervlakteresultaat 
op de gevel.

Tijd als hulpmiddel wordt een steeds belangrijkere factor bij de verwerking. Voor een efficiënte en rationele 
verwerking kunnen al onze buitenmuurverven worden verwerkt via het airless spuitproces met behulp van 
professionele machinetechnologie.
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Appartementen Jeroen Boschlaan | Eindhoven
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Producthighlights:

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 Grootste kleurengamma met de 
hoogste kleurstabiliteit

•	 Lage wateropname voor droge 
geveloppervlakken

•	 Universeel toepasbaar

•	 Compacte formulering met lage 
spatneiging

•	 Dekt fijne scheuren in het pleis-
terwerk af

•	 Hoge dekking en hechting

GESILOXANISEERDE ZUIVERE ACRYLAATVERF

ALSICOLOR® PERFECT
De perfecte buitenmuurverf voor 
maximale kleurstabiliteit combi-
neert het beste van twee werelden

Toepassingsgebieden:
Universeel toepasbare en moderne buitenmuurverf 
voor maximale kleurstabiliteit op alle intacte ther-
mische isolatie composiet- en pleistersystemen en 
op organisch en mineraal gebonden ondergronden.

ALSICOLOR®  
TSR-SOLARREFLECT
Hoogwaardige buitenmuurverf 
om de oppervlaktetemperatuur in 
donkere kleuren te verlagen

Toepassingsgebieden:
Universeel toepasbare en moderne buitenmuurverf 
op intacte thermische isolatie-composiet- en pleis-
tersystemen, evenals organisch en mineraalgebonden 
oppervlakken.

Het hoogwaardige zuivere acrylaat, perfect gecombineerd met hydrofoberende siloxaancompo-
nenten, vormt de kern in de formulering van onze buitenmuurverven in deze categorie. 

Deze combinatie beschermt gevels optimaal tegen het binnendringen van vocht in het oppervlak, zodat de 
onderliggende afwerkpleister lange tijd droog en functioneel blijft.

Ons speciaal geformuleerde zuivere acrylaat heeft de uitstekende eigenschap dat het de hoogste kleurstabiliteit 
biedt en dus het breedste kleurenspectrum door het gebruik van UV-bestendige anorganische en organische 
pigmenten. Het gebruik van TSR-pigmenten voor zonnereflectie is ook optimaal ingebed in deze formulering. 
De hoge duurzaamheid van deze buitenmuurverf vormt een verder uitgangspunt voor universeel gebruik op 
de meest voorkomende ondergronden in nieuwbouw en renovatie.

BEST  

CHOICE

Producthighlights:

•	 Nabij infrarood (NIR) zonreflec-
terend

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 Lage wateropname voor droge 
geveloppervlakken

•	 Lage neiging tot spatten

•	 Dekt fijne scheuren in het pleister-
werk af

Aanvullende producten voor 
gesiloxaniseerde zuivere acry-
laatverven:

•	 Hydro-Tiefgrund

•	 Alsecco Rissfüller
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Appartementen Portugalkade-Frankrijkkade | Almere
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SILICONENHARSVERF

ALSICOLOR®  
SILICON C
Siliconenharsverf met  
oppervlaktebescherming

Toepassingsgebieden:
Hoogwaardige siliconenhars buitenmuurverf met  
oppervlaktebescherming, bijzonder geschikt voor 
gebruik op thermische isolatie-composietsystemen, 
renovaties van oude, stabiele pleisters en matte 
coatings op basis van dispersie-, siliconenhars- en 
dispersie-silicaatbindmiddelen, evenals alle minerale 
ondergronden.

ALSICOLOR®  
SILICON ECO
Siliconenharsverf zonder  
oppervlaktebescherming

Toepassingsgebieden:
Hoogwaardige siliconenhars buitenmuurverf zonder 
oppervlaktebescherming, bijzonder geschikt voor 
gebruik op thermische isolatie-composietsystemen, 
renovaties van oude, stabiele pleisters en matte 
coatings op basis van dispersie-, siliconenhars- en 
dispersie-silicaatbindmiddelen, evenals alle minerale 
ondergronden.

Siliconenharsverven zijn tegenwoordig niet meer weg te denken als het gaat om gevelafwerking.

De uitgebalanceerde combinatie van minerale grondstoffen met moderne, hoogwaardige bindmiddelen com-
bineert de eigenschappen van optimale vochtwering en diffusiteit voor een veilige functionele afwerking op 
de gevel. Deze bouwfysische kenmerken zijn specifiek ontworpen voor gebruik in composietsystemen voor 
thermische isolatie in nieuwe gebouwen en renovaties, evenals als renovatiecoating op een grote verschei-
denheid aan ondergronden. De gebruiksvriendelijke verwerkingseigenschappen en een breed, weerbestendig 
kleurenspectrum op de gevel ronden het profiel af.

Aanvullende producten voor 
siliconenharsverven:

•	 Hydro-Tiefgrund

•	 Alsecco Rissfüller

Producthighlights:

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 CO₂ en waterdampdoorlaatbaar

•	 Oppervlak droogt snel

•	 Geringe neiging tot vervuiling

•	 Verhoogde weerstand tegen 
vries-dooistress bij blootstelling 
aan strooizout, gebaseerd op 
DIN EN 13687-1 in het Alprotect 
Base Carbon, Alprotect Base Pro 
systeem

•	 Dekt fijne scheuren in het pleister-
werk af

•	 Laag strijklichteffect

Producthighlights:

•	 Zonder biociden als oppervlakte-
bescherming

•	 CO₂ en waterdampdoorlaatbaar

•	 Oppervlak droogt snel

•	 Geringe neiging tot vervuiling

•	 Dekt fijne scheuren in het pleister-
werk af

BEST  

CHOICE
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DISPERSIEVERF

ALSICOLOR® CRYL
Zijdematte, structuurbehoudende 
zuivere acrylaatverf

Toepassingsgebieden:
Bijzonder geschikt voor beton, maar ook voor orga-
nische en minerale pleisters, sokkelpleisters, vezel-
cement en cementgebonden spaanplaten, elastische 
oude afwerklagen.

ALSICOLOR®  
ELAST-CRYL
Elastische verf voor 
reparatiewerkzaamheden

Toepassingsgebieden:
Bijzonder geschikt voor de renovatie van fijne scheuren.

De term dispersieverf (of: emulsieverf) is een generieke term en biedt traditioneel de meest veel-
zijdige toepassingsmogelijkheden. 

Van minerale pleisters tot gebruik als betonbescherming, voor elke wens is er een oplossing. Deze afwerkin-
gen kenmerken zich vooral door hun hoge hechting aan de ondergrond en hun goede duurzaamheid op het 
oppervlak. Van stijf tot elastisch, van mat tot satin, van dunne laag tot vullend karakter, in deze categorie 
vindt u altijd het juiste product.

Aanvullende producten voor 
dispersieverven:

•	 Hydro-Tiefgrund

•	 Alsecco Rissfüller

Producthighlights:

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 CO₂-bescherming

•	 Zeer weerbestendig, waterdamp-
doorlatend

•	 Zijdemat, glad oppervlak

•	 Zeer hoge hechting

•	 Scheuroverbruggend ​​voor 
scheuren dicht bij het oppervlak 
≤ 0,1 mm

Producthighlights:

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 CO₂-bescherming

•	 Zeer waterafstotend

•	 Gemakkelijk te verwerken

•	 Scheuroverbruggend
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ALSICOLOR® SIL
Structuuraanpassende  
buitenmuurverf

Toepassingsgebieden:
Bijzonder geschikt voor het aanpassen van de struc-
tuur van oude, oneffen oppervlakken dankzij de licht 
vullende eigenschappen. Toepasbaar op intacte ther-
mische isolatie-composiet- en pleistersystemen met 
organisch en mineraalgebonden oppervlakken.

ALSICOLOR®  
METALLIC-EFFEKT
Buitenmuurverf met  
metallic pigmenten

Toepassingsgebieden:
Voor creatief gevelontwerp met metallic effect. Kan 
worden gebruikt op alle intacte thermische isolatie- 
composietsystemen met organisch gebonden afwer-
kingspleister.

Producthighlights:

•	 Metallic glanzende oppervlakken

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 Lage wateropname voor droge 
geveloppervlakken

Producthighlights:

•	 Oppervlaktebescherming tegen 
algen- en schimmelaantasting

•	 Mineraal oppervlaktekarakter

•	 Egaliseert de structuur en  
verbergt haarscheurtjes

•	 Spanningsarm, geen filmvorming

•	 Diffusie-open en weerbestendig

Woningen Zilvermeeuwlaan | Almere
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SILICAAT BUITENMUURVERF

ALSICOLOR®  
SOL-SILIKAT
Hoogwaardige sol-silicaatverf

Toepassingsgebieden:
Bijzonder geschikt voor de renovatie van monumentale 
panden en op intacte, minerale, matte dispersie- en 
siliconenharscoatings, thermische isolatie-compo-
sietsystemen, basispleisters en Faceboard POR-sier-
profielen.

ALSICOLOR®  
SILIKAT
Moderne silicaatverf voor  
egalisatielagen

Toepassingsgebieden:
Dispersiesilicaatverf met zeer goede hechtingseigen-
schappen. Bijzonder geschikt als egalisatielaag op 
troebele, minerale pleisters. Kan worden gebruikt op 
intacte thermische isolatie-composiet- en gipssyste-
men, evenals op dispersie-silicaat- of siliconenhars-
verven.

Onze hoogwaardige silicaatverven zijn gebaseerd op een combinatie van overwegend silicaat-
bindmiddel met een dispersiegehalte.

Ze behoren tot de categorie minerale verven en kenmerken zich door hun natuurlijke, minerale eigenschappen. 
De beste resultaten qua bouwfysische waarden en een zeer hoge mate van bescherming tegen weersinvloeden 
vormen de basis voor gebruik op een grote verscheidenheid aan ondergronden, bijvoorbeeld nieuwe moderne 
objecten, maar ook op historische gebouwoppervlakken die gerenoveerd moeten worden.

Aanvullende producten voor  
silicaat buitenmuurverven:

•	 Alsecco Rissfüller

•	 Imprägniergrund SI

BEST  

CHOICE
Producthighlights:

•	 Zonder biociden als oppervlakte-
bescherming

•	 Hoge hechtingseigenschappen 
dankzij dubbele verkiezeling

•	 Zeer weerbestendig, zeer goed 
waterdampdoorlatend

•	 Zeer CO₂-doorlatend, niet- 
filmvormend

•	 Hoge krijtstabiliteit

•	 Dekt fijne scheuren in het  
pleisterwerk af

Producthighlights:

•	 Zonder biociden als oppervlakte-
bescherming

•	 Bijzonder geschikt als  
egalisatielaag

•	 Hoge hechtingseigenschappen

•	 Vlotte verwerking

•	 Dekt fijne scheuren in het  
pleisterwerk af
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DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 50 00
www.alsecco.nl
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